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DIMENSIONES GENERALES
LARGO TOTAL ANCHO TOTAL ALTO TOTAL DIST. E/EJES

8700 mm 2750 mm 2100 mm 4670 mm

GrossPAL) VCZ3004

L

Ancho de cuchilla 10 pies (3040 mm) -- 3

FICHA TECNIt SUNNE]Ory i Peso 3.800 kg '
Movimientos: Elevacién, Angulacién, Inclinacién y Des- INVERSI]! f) T g P, Potencia minima requerida 80 hp
plazamianto lateral izquierdo v derecho de vertedara. Ui DoiTeciame el ol IgaTIontD Rodado acanalado agricola 750 x 20 x (5)
Inclinacién de ruedas traseras. RAIREN Do i onig) o alistdi ]
Ira_'l.l'l‘- 304 la atnrpam una_man_sla vida Trocha trasera inclinable a 302 2300 mm
Desplazamiento lateral, izquierdo-derecho, de la maguina US, logrando as! que SUl iversion sea S 1400 mm

altamente rentable.
sobre el tren trasero.

Angulacion de la lanza defiro.

Opcionales:

Construccion: Del tipo tubular de alta resistencia, en perfi- c do Hidréauli
les de chapa de acero de elevade espesor. Movimientos a S o

: : ) : al Tractor
traves de rotulas y'o permos con bujes cambiables trata- HE o,
dos térmicamente y lubricados. Comando Joystick l ™ =
I;fqulpa Hidraulico: Circuito realluzado e.nl tubc?;é :e acero e etor Solar
sin costura y mangueras para alta presion, cilindros con para Maquinistas

vastagos de acero SAE 1045 cromados, con rotulas en sus
extramos, Aetenas y sellos tipo Poli-Pack.

Comandos deltipostandard, de primera calidad,

ROMLLO APOYD EJE TRASERD

Operada a través de comandos —
hidraulicos desde la plataforma E
del maquinista u opcionalmente S
desde el tractor, o
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