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FICHA TECNICA
Accionamiento: Toma de fuerza del tractor 540 rpm.
Potencia: Minima requerida 60 hp.

Bastidor: Totalmente construida con tubos rectangulares de
acero SAE 1010, soldados eléctricamente con sistema MAG-
MIG, bajo atmdsfera controlada.

Ancho de Corte: 2950 mm, posee dos rotores con 2 cuchi-
llas moviles doble filo para hilerar 6 4 cuchillas para desmale-
zar (2 articuladas y 2fijas).

Altura de Corte: Regulable por cilindro hidraulico standard
de 3" con control remoto desde el tractor o por crique de ac-
cionamiento manual de 30 a 40 mm.

Acople al Tractor: Es de tipo lateral, tractor y maquina no pi-
san lahilera.

Transmisién: Caja en escuadra de engranajes conicos de
Acero SAE 8620 tratados térmicamente y desde ésta alos ro-
tores mediante correa plana de 127 x 9123 mm.

Rodados: 3 de 6.00 x 16 (sin cubiertas). Mediante sencilla
operacion se coloca en posicion de transporte.

Accesorios: Peine triturador, pantallas y hélices para hilerar.
Lanza de transporte.
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Opcionales: Cilindro y mangueras. Cubiertas. Patin de apoyo. "‘ >

DIMENSIONES TRANSPORTE
ANCHO

2600 mm

LARGO
5700 mm

YouTube /Grosspal Oficial
OBSERVA NUESTROS EQUIPOS TRABAJANDO

GROSSPAL |

Ei® Grosspal Oficial

2 :3(](1 "

DIMENSIONES TRABAJO

2600 mm

ANCHO DE CORTE: 2950 mm
RODADO: 6.00 x 16 sin cubiertas
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