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Potencia minima requerida:

il

Chasis: Construido en tubos conformados de 100 x 100 mm Diametro de estrella: 1500 mm

y 6,35 mm de espesor, soldado en atmésfera controlada, lo =2 L1 11 —‘_J °) e Cahtidad do eshrdllaz: 4

que le confiere una gran robustez. HTERSE _) i ] Cantidad do pls roroe e =

Eje: Tubular de ©88,9 mm y espesor 7,62 mm, montado so- Usados correctarnente y repibiendu una Rodados tipo agricolas (dos): 650 x 16
bre bancadas de acero fundido. Las mazas de ruedasondes- =~ buena manutencion, estos implementos -

alcanzan una extensa vida dtil, logrando Marcha de trabajo: 15 km/h

montables, con punta de eje de acero SAE 1045 soportada
por rodamientos conicos 30206 y 30208. Este cuenta con un
tornillo registro con el cual se logra posicionar las estrellas a
una altura constante.

que su inversion sea altamente rentable. Despeje: 350 mm

Bastidor soporte Estrellas: Ambos bastidores son de tubo
120 x 80 y 6,35 mm de espesor, con 7 estrellas cada uno, que
trabajan independientemente con resortes individuales, lo-
grando un excelente copiado de la superficie y una éptima pre-
sion sobre el terreno. Cada bastidor se coloca en posicion de
trabajo mediante registro telescopico.

Estrellas: Compuestas por 40 puas de 8 mm de diametro en
acero ASTM 227, cada una soportada por una maza central
de acero fundido con bujes de grillén de alta resistencia al des-
gaste.

Sistema Hidraulico: Posee dos cilindros hidraulicos estan-
dar de 3"y vastago de @42 mm, encargados de posicionar al
Rastrillo REV 14000, tanto para transporte como para trabajo.
Un cilindro similar, regula el despeje desde 0 a 350 mm.
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lerecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso, Imagenes a modo ilustrativo. Datos y valores detallados aproximados.
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