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Capacidad de Transporte: Dos rollos. INVERSION )
' Usados correctamente y recibiendo una

Estructura: Robusta, construida en chapa de buena manutencion, estos implementos
acero SAE 1010 1/4" de espesor, soldada me- alcanzan una extensa vida (til, logrando

: ; z ue su inversion sea altamente rentable.
diante el sistema MIG-MAG con atmosfera 4

controlada. Puas de forma romboidal desmon-
tables, construida en chapa de acero SAE
1010 1/4" de espesor con punteras en fundi-
cién de acero.

Puntas de Eje: Desmontables, fabricadas en
acero SAE 1045, con rodamientos cénicos
30208-30206 y maza de fundicién con 5 agu-
jeros.

Provisto con gato manual en la lanza de tiro pa-
ra facilitar el enganche al tractor.

Sistema Hidraulico: Accionamiento a través
del control remoto de tractor, de dos cilindros
de 3", con sus respectivas mangueras y aco-
ples rapidos.

ciones en sus productos sin previo aviso. *Datos y valores detallados aproximados.

Rodado: Llantas para neumaticos 650 x 16".
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Capacidad de Transporte: Un rollo.

Estructura: Robusta, construida en chapa de acero SAE 1010
1/4" de espesor, soldada mediante el sistema MIG-MAG con at-
mosfera controlada.

Puntas de Eje: Fabricadas en acero SAE 1045, con rodamien-
tos conicos y maza de fundicion con 5 agujeros.

Lanza de Tiro: Provista de gato mecanico para facilitar el acople
al tractor.

Rodado: Llantas para neumaticos 650 x 16".

OPCIONAL
Sistema Hidraulico. Criquet Mecanico.

Usados correctamente y recibiendo una
buena manutencion, estos implementos
~¢ alcanzan una extensa vida util, logrando
que su inversion sea altamente rentable.
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CONCESIONARIO

VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso, Imégenes a mado ilustrativo, Datos y valores detallados aproximados.
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