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GROSSPAL

FICHA TECNICA -2

Tanque plastico reforzado en fibra de Usados correctamente y recibiendo una

e 8 ) — | 2I0O) na manutencion implem
vidrio, con boca pasahombre, indica- e _J J-rl ' bugna manutancior, es.tos lmp emanios
o ~ alcanzan una extensa vida util, logrando

dor de nivel, rompeolas longitudinales JJ _I \_/5_1':_15 (). _I )
y transversales, montado sobre cha- i T Pl

sis de elevada resistencia, construido
en chapa de 6,35 mm de espesor.

Equipo de Riesgo: Bomba centrifuga
de 60.000 litros/hora con caja multipli-
cadora acoplada a la toma de fuerza
del camién mediante cardan tipo auto-
motriz.

Florones de riego con cuerpo y tapa
en fundicién de acero y cilindro de
bronce. Cafieria galvanizada de 2 1/2".
Salida de incendio y aspersion.

Ancho deriego 16 metros.

Guardabarros y paragolpe.

OPCIONAL:

Accionamiento mediante actuadores
eléctricos.

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011
C.P: 5940. Las Varillas. Cérdoba. Rep. Argentina
Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar  AVAVAVA ngQSSPa l.Com |

E-mail 2: ventas@grosspal.com
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VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso, Imagenes a modo ilustrativo. Datos y valores detallados aproximados.
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