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Rendimiento Medio: Compactacion
de los residuos con 13.500 kg. de es-
fuerzo, lo que equivale aproximada-
mente de 18 a 21 m? sin compactar: Re-
lacion de compactacion: 3-4 a1

Capacidad de Carga: 4,500 kg.

Radio de Giro: Minimo (el que corres-
ponda al tractor).

Caja de Carga Autoportante: Cons-
truida totalmente en chapa de acero
(4,76 mm) plegada y nervada perime-
tralmente, apta para soportar las presio-
nes propias del trabajo.

Piston de Compactacion: Construido
en chapa de acero de elevado espesor
(6,35 mm) plegado y reticulado. Se des-
plaza sobre 4 pares de rodillos de acero,
cuyas pistas de apoyo coinciden con las
nervaduras longitudinales de la caja de
compactacion; estando guiado lateral-
mente por dos colizas con patines de fro-
tamiento cambiables. Perimetralmente
posee una junta de cierre cambiable,
que evita el roce directo entre el piston y
la caja de compactacion, hermetizando
alavezelsistema.

Compuerta Trasera: En chapa de ace-
ro de elevado espesor, reticulada, apta
para soportar esfuerzos superiores a 25
tn. De especial disefio que facilita la des-
carga en lugares de dificil acceso. Sen-
cillo sistema de apertura y cierre con mi-
nimo esfuerzo.

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011
C.P: X 5992 CPT. Las Varillas. Cordoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545 T,
E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar  p wwwg ro‘sspal_com 4 Disefio Mejorado
E-mail 2: ventas@grosspal.com

/a el derecho de introducir modificaciones en sus productos Sin previo aviso. Imagenes a modo ilustrativo. Datos y valores detallados aproximados.

COMIPACT

Cilindro Hidraulico: Tipo telescépico en dos
etapas de doble efecto. Vastago de acero espe-
cial tratado térmicamente y cromado duro.

Comando Hidraulico: Del tipo 2 vias con val-
vula de presion incorporada. Dicho comando
se hallaincorporado al depdsito de aceite, y es
accionado a través de una palanca desde el
tractor.

Rodado: Cuatro cubiertas 750 x 20.
Enganche: Lanza articulada.

Guardabarros y Estribos Integrales: Que
protegen no sélo de barro, si no que dan abso-
luta seguridad para el traslado del personal “no
habiendo riesgo de caida por debajo e las rue-
das”.

Luces Reglamentarias: Se provee el mismo
con instalacién eléctrica de luces para ser co-
nectado al sistema eléctrico del tractor.

Pintura: Con base de antioxido y terminacion
con pintado electrostatico color amarillo vial.

Bomba Hidraulica: Del tipo a engranajes, ubi-
cada en toma de fuerza, suspendida por dos ca-
denas, con acoplamiento montado sobre roda-
mientos.

Deposito de Aceite Hidraulico: Con sus fil-
tros, decantadores y respiradero, se halla ubi-
cado en la parte delantera de la caja compacta-
dora, con salida de mangueras y comando ha-
cia el frente.
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DIMENSIONES GENERALES
ANCHO TOTAL LARGO TOTAL DIST. ENTRE EJES
2430 mm \ 7260 mm 3590 mm
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ALTO TOTAL CAP. DE CARGA

2240 mm
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Corte longitudinal Acoplado Compacto 140

1. Dos bocas laterales de carga de facil acceso. /4/’\%\‘

2. Piston de empuje que permite una e X 0 |
compactacion de residuos de hasta & ———
cuatro veces su volumen. Y

3. Compuerta trasera de descarga.

Serv. Mecanico
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