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~ Cisterna: Construida con 13 capas de fibra de vi-
drio y resina, otorgando gran resistencia mecanica
a la estructura - reforzada interiormente con rom-
peolas construidos en una sola estructura con el
tanque, evitando de esa manera fisuras ocasiona-
das por el movimiento del agua en su interior - po-
see también bocas de carga e inspeccion apto pa-
so hombre con rejilla filtro, bisagra y guarnicién de
goma - Posee indicador dptico de nivel de agua y ta-
pén de descarga trasera adicional.

Cisterna sustentada en un chasis de acero plegado
de 6,35 mm, soldado mediante un proceso de arco
controlado (proceso MAG-MIG).

Toda la estructura metalica se encuentra prote-
gida con dos manos de pintura epoxi, lo que otor-
ga una maxima resistencia a la corrosion.

Posee escaleratrasera de acero tubular.

Tren delantero: De vuelta entera con aro giratorio
de 870 mm de acero SIEMENS MARTIN SAE 1035
segun norma SO 9002/94 de 180-210 Brinell de du-
reza, con hilera de bolillas de acero al cromo en ba-
no de grasa.

| _;v Lanza articulada: Con pernos de acero calidad SAE
- 8.8y ojal de enganche giratorio de acero forjado.

Ejes tubulares: De 4” (101,6 mm) sin costura de
acero SAE 1020 y mazas reforzadas de fundicién
nodular y rodamientos de rodillos cénicos 30209 y
32212.
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Elasticos: Tipo ballesta de acero aleado de
63x10x12, con tratamiento superficial de shot-
peenning.

Llantas: Tipo sandwitch para cubiertas 900x20.

Guardabarros: Convencional de chapa de acero
de 3,2 mm en las cuatro ruedas.

La unidad también cuenta con paragolpes y sopor-
telucestraseras.

Equipo de riego: Con bomba centrifuga horizontal
de rotor equilibrado dinamicamente, caudal de
60000 litros/hora. Multiplicador a engranajes heli-
coidales 1:2,5.

Tuberias: Galvanizadas de 2 %" de didmetro rosca-
das de facil desarme. Salida para descarga por gra-
vedad, de succién y de incendio o aspersion del
mismo diametro. Cuenta con 3 llaves esclu-
sa de bronce y una llave esférica, las
que permiten seleccionar el sistemade |
succién-aspersion de acuerdo a las ta-
reas arealizar.

Florones de riego: Con cuerpo y tapa de fundi-
cidn; cortinay cilindro de bronce.

Cobertura de riego de 18 metros.

Apertura de riego: Accionamiento mecanico con
comandos individuales.

Accionamiento por toma de fuerza del tractor a
través de barra cardanica.
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Diseio Mejorado

VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imagenes a modo ilustrativo, Datos y valores detallados aproximados.
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